® 3. A Smart Wizard program segitségével allitsa be a vezeték nélkiili
N E T G E A R Telepitési utmutatd PC-kartyat.

a.  Windows 98SE, Me vagy 2000 felhasznalok
NETGEAR 54 Mbps WG511 v2 vezeték nélkiili PC-kartya 1épjenek a b) pontra. A Windows XP vagy | M"°*4*

A beallitasi utasitasok azt feltételezik, hogy hozzaférési ponthoz vagy vezeték nélkiili Vista felhasznalok a vezeték nélkiili
utvalasztohoz csatlakozik. adaptert a NETGEAR Smart Wizard

varazslo (ajanlott) vagy a Windows
konfiguracios segédprogramok segitségével e
éllithat]ék be. GOCUMBAEAON for holp) =i B

Te I e p ités e NETGEAR Smart Wizard: Tobb N

informaciot fed fel az 6sszes haldzatrol, =
és egyszerlibbé teszi a halozati csatlakozasi problémak elharltasat

A varhat6 végrehajtasi id6 10 perc.

1. El6szor telepitse a WG511v2

N!'l'laiﬂl_.'
szoftvert. *  Windows konfiguracios segédprogramok: Lasd a Windows
Helyezze be a NETGEAR CD-lemezt. Ha nem leirasat, vagy a ,,Using Windows XP and Vista Wireless Configuration
jelenik meg a CD kezdéoldala, kattintson Utilities” (Windows XP és Vista vezeték nélkiili konfiguracios
duplan a CD-lemezen taldlhatd Autorun.exe segédprogramok) pontot a kovetkezd cimen:
parancsra. http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index. htm
a. Kattintson az Install the Software b. A NETGEAR Smart Wizard program
(Szoftver telepitése) lehetéségre. |_> e elfogadasahoz kattintson a Next (Tovabb) NETGEAR
Megjelenik a Check for Updates gombra. Do youwar el connating o & wewess nbork?
(Frissitések keresése) ablak. A program kéri, hogy a varazslo ——
b. Ha csatlakozik az internetre, kattintson a Check for Updates (Frissitések segitségével csatlakozzon a halozathoz D thuwantiycoutims e ~
Kkeresése) elemre. Ha nem, a CD-rdl is telepitheti. (ajanlott). !:N B
c. Ha megjelenik az Installation Complete (Telepités kész) iizenet, kattintson a c. Ennek elfogadasahoz kattintson a Next o
Next (Tovabb) gombra. (Tovabb) gombra. E——
2. Helyezze be a vezeték nélkiili [EErToms
PC-kartyat. NETOEAN 4. Csatlakozzon egy vezeték nélkiili halozatra.
a. Ha a program kéri, helyezze be a Insertthe ireless PG card into a. Vilassza ki a vezeték nélkiili halozatot a
r ’ e I3 ’ your laptop. ftARRA NETGEAR
vezeték nélkiili PC-kartyat. T listabol. Connactng 1o your wieless network
A program a tartézkodasi helye Nt YoU shouk st yourcomp st Megj.: A rejtett halozatok halozati neve beow St s tiirom

szerinti orszag kivalasztasat kéri. 72 (SSID) nem lathat6. A halézatok o e 550y [ [~
4 ; : : e rajta vannak a legordiild listdn, de a | [ L _
b. Valassza ki az orszagot, majd L‘ E Network Name (Halozat neve NEToeAR o g RS a
kattintson az Agree (Elfogadom) - SSID) mez ires. ’ e e -
gombra.

b. Kattintson a Next (Tovabb) gombra, és a varazsldé megjegyzi a valasztasat.

c. Ha a halozat biztonsagi funkciokat hasznal, azt a varazslo érzékeli. Biztonsagi
funkciok esetén (ha van ilyen), és profilok mentéséhez kovesse a 1épéseket.

d. Nézze at a beallitasokat, majd kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

A Talcan és az Asztalon megjelenik a J WGS511v2 ikon; majd megnyilik a
Settings (Beallitasok) oldal. A varazslé elinditja a vezeték nélkiili csatlakozast. A
vezeték nélkiili kapcsolat 1étrehozasa akar egy percig is eltarthat.

A vezeték nélkuli kapcsolat ellendrzése az allapotjelz6
savval

Az allapotjelz6 sav a Beallitasok oldal aljan talalhato.

gnsl @ @GS0 8e

Help Find & Metwork Lipply Cancel | Close |
csatlakozas jeler6sseg
allapot Pocim jelzé
. , ) Lezarva: A halézathoz
Csatlakozas varazslo

hasznalhaté biztonsagi opciok

A kapcsolat allapotat a €99) allapotjelz0 és a J WGS511v2 rendszertalca-ikon
jelzi.

Az allapotjelz6 sav ikonjairdl, a WG511v2 LED-ekrdl €s a hibakeresési tanacsokrol
bévebb informaciot a NETGEAR CD-n 1év6 Hasznalati utmutato tartalmaz.

Az ,JP Address" (IP-cim) mezd azt mutatja, hogy az Gtvalasztoval és a Gtvalasztd
altal a szamitogéphez rendelt IP-cimmel a kapcsolat sikeresen 1étrejott.

Csatlakozasjelz6 Leiras

Az On szamitogépe még nem kapott
a rendszertdl IP cimet. Inditsa ujra a
szamitogépet, illetve tekintse meg
az on-line sugo vagy a felhasznaloi
kézikdnyv hibakeresési tanacsait.

e . vagy
169.254 x.y
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Miiszaki segitség

Miutan végrehajtotta a Smart Wizard konfiguracids segédprogram lépéseit, keresse meg a
termék aljan talalhato gyari szamot, és a szam segitségével regisztralja a terméket a
http://www.NETGEAR.com/register weboldalon.

A telefonos tamogatas hasznalata el6tt regisztralnia kell magat a webhelyen vagy
telefonon keresztiil. A regionalis igyfélkozpontok telefonszama a termékhez kapott
Garancia- és terméktamogatasi lapon talalhato. A frissitésekért €s webtamogatasért
keresse fel a http://kbserver.netgear.com webhelyet.

A jelzés elhelyezésének alapja az Europai Uni6 altal kiadott 2002/96.
szamu, az elektronikus ¢€s elektromos hulladékok kezelésérol szol6 rendelet
ﬁ (WEEE-iranyelv). A késziilék Europai Union beliili kiselejtezésekor és
=== {jjrafelhasznélésakor az adott teriilet WEEE-iranyelvnek is megfeleld
szabalyozasa szerint kell eljarni.
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