N E T G E A R Installatiehandleiding

NETGEAR 54 Mbps draadloze pc-kaart WG511v2

In deze installatie-instructies wordt ervan uitgegaan dat u verbinding maakt met een

access point of draadloze router.
Geschatte tijdsduur: 10 minuten.

Installatie

1. Installeer eerst de WG511v2-
software.
Plaats de NETGEAR-cd. Als de hoofdpagina

van de cd niet wordt weergegeven, dient u op
Autorun.exe opde cd te dubbelklikken.

a. Klik op Install the Software (De software
installeren). Het venster Check for Updates
(Controleren op updates) wordt geopend.
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stellen.

a. Gebruikers van Windows 98SE, Me en
2000 kunnen verder gaan met stap b.
Gebruikers van Windows XP en Vista

kunnen de draadloze adapter instellen met
de NETGEAR Smart Wizard (aanbevolen)
of met het configuratiechulpprogramma van

Windows.
+  NETGEAR Smart Wizard: geeft

meer informatie over de verschillende

netwerken weer en maakt het

3. Gebruik de Smart Wizard om de draadloze pc-kaart in te
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eenvoudiger om problemen met de netwerkverbinding op te lossen.

*  Configuratiehulpprogramma van Windows: raadpleeg
de Windows-documentatie of de informatie onder Using
Windows XP and Vista Wireless Configuration Utilities op
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index. htm

b. Klik op Next (Volgende) om de NETGEAR

Smart Wizard te selecteren.
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b. Klik als u verbinding met het internet hebt op Check for Updates (Controleren
op updates). Als u geen verbinding met het internet hebt, kunt u de software

vanaf de cd installeren.

c. Klik als het bericht Installation Complete (Installatie voltooid) verschijnt op Next

(Volgende).

2. Plaats vervolgens de
draadloze pc-kaart.

a. Plaats als dit wordt aangegeven de
draadloze pc-kaart.

Er wordt u gevraagd om het land
waarin u zich bevindt te
selecteren.

b. Selecteer het land en klik op
Agree (Akkoord).
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Insertthe wireless PC card into
your laptop.

Click Next to continue.

Note: You should leave your computer
on while you insert the card.
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Er wordt u gevraagd of u de wizard wilt
gebruiken om verbinding met een netwerk
te maken (aanbevolen).

Klik op Next (Volgende) om deze optie te
selecteren.
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4. Maak verbinding met een draadloos netwerk.

a.

Selecteer het gewenste draadloze netwerk
in de lijst.

Opmerking: verborgen netwerken zenden
de netwerknaam (SSID) niet
uit. Deze netwerken staan
wel in de vervolgkeuzelijst,
maar er is niets ingevuld bij
de netwerknaam (SSID).

Klik op Next (Volgende). De wizard slaat
uw selectie op.
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c. Als het netwerk is beveiligd, wordt dit door de wizard gedetecteerd. Voer de
stappen voor beveiliging (indien van toepassing) en voor het opslaan van een
profiel uit.

d. Klik nadat u de instellingen hebt gecontroleerd op Finish (Voltooien).

Het J -pictogram van de WG511v2 wordt weergegeven in het systeemvak en op
het bureaublad en de pagina Settings (Instellingen) wordt geopend. De wizard brengt
de draadloze verbinding tot stand. Het kan enige tijd duren voordat de draadloze
verbinding tot stand is gebracht.

De draadloze verbinding aan de hand van de
statusbalk controleren

De statusbalk bevindt zich onderaan de pagina Settings (Instellingen).
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»  De indicator voor de verbindingsstatus €¢9) en het J -pictogram van de
WGS511v2 in het systeemvak geven de status van de verbinding aan.

*  Raadpleeg voor meer informatie over de pictogrammen op de statusbalk, de lampjes
van de WG511v2 en het oplossen van problemen de gebruikershandleiding op de
NETGEAR-cd.

*  Het IP-adres geeft aan of er verbinding met de router is gemaakt en welk IP-adres de
router aan de computer heeft toegewezen.

Verbindingsindicator Omschrijving

De computer heeft geen IP-adres van het
netwerk ontvangen. Start de computer
opnieuw op of raadpleeg de tips voor het
oplossen van problemen in de online help
of de gebruikershandleiding.
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Technische ondersteuning

Zoek nadat u de Smart Wizard-configuratieassistent hebt voltooid het serienummer op het
etiket aan de onderzijde van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren op

http://www.NETGEAR.com/register.

U dient het product op de website of via de telefoon te registreren voordat u onze
telefonische hulpdienst kunt gebruiken. De telefoonnummers voor lokale helpdesks overal
ter wereld kunt u vinden op de kaart met garantie- en ondersteuningsinformatie die met
het product is meegeleverd. Ga naar http://kbserver.netgear.com voor productupdates
en ondersteuning via het internet.

Dit symbool is gebruikt in overeenstemming met richtlijn 2002/96 van de
Europese Unie betreffende het afvoeren van elektrische en elektronische
/\  apparatuur (de WEEE-richtlijn). Als dit product in de Europese Unie wordt
== afgevoerd, moet het worden behandeld en gerecycled in overeenstemming met
de wetten voor het implementeren van de WEEE-richtlijn in uw rechtsgebied.
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