
Brezžična kartica PC NETGEAR 54 Mb/s WG511v2
V teh navodilih je predpostavljeno, da boste povezavo vzpostavili z dostopovno točko ali 
brezžičnim usmerjevalnikom.
Postopek traja približno 10 minut.

Namestitev
1. Najprej namestite programsko 

opremo za WG511v2.
Vstavite CD NETGEAR. Če se glavna stran 
CD-ja ne prikaže, dvokliknite datoteko 
Autorun.exe na CD-ju.

a. Kliknite Install the Software (Namesti 
programsko opremo). Odpre se okno 
Check for Updates (Preveri za 
posodobitve). 

b. Če je internetna povezava vzpostavljena, kliknite Check for Updates (Preveri za 
posodobitve). Če ni, lahko programsko opremo namestite s CD-ja.

c. Ko se prikaže sporočilo Installation Complete (Namestitev je končana), kliknite 
Next (Naprej).

2. Zdaj vstavite brezžično 
kartico PC. 
a. Ko ste pozvani, vstavite brezžično 

kartico PC.

Pozvani boste k izbiri države, 
v kateri se nahajate.

b. Izberite državo in kliknite Agree 
(Strinjam se). 
3. S pomočjo čarovnika Smart Wizard namestite brezžično 
kartico PC.
a. Če uporabljate operacijski sistem Windows 

98SE, Me ali 2000, preskočite na korak b. 
Uporabniki operacijskega sistema Windows 
XP ali Vista lahko brezžični vmesnik 
namestijo s čarovnikom NETGEAR Smart 
Wizard (priporočeno) ali pripomočki za 
konfiguracijo Windows. 
• NETGEAR Smart Wizard: Razkrije 

več informacij o vsakem omrežju in 
omogoča enostavnejše odpravljanje 
težav z omrežno povezavo.

• Konfiguracijski programi Windows: Oglejte si dokumentacijo Windows ali 
“Using Windows XP and Vista Wireless Configuration Utilities” (Uporaba 
programov Windows XP in Vista za brezžično konfiguracijo) na naslovu: 
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm 

b. Za sprejem čarovnika NETGEAR Smart 
Wizard kliknite Next (Naprej).
Pozvani boste, da vam čarovnik pomaga 
vzpostaviti povezavo z omrežjem 
(priporočeno).

c. Za sprejem kliknite Next (Naprej). 

4. Vzpostavite povezavo 
z brezžičnim omrežjem.
a. Na seznamu izberite brezžično omrežje. 

Opomba: Skrita omrežja ne oddajajo 
omrežnega imena (SSID). Ta 
omrežja so na spustnem seznamu, 
vendar je omrežno ime (SSID) 
prazno.

b. Kliknite Next (Naprej) in čarovnik bo 
zabeležil vašo izbiro. 

c. Če je omrežje zaščiteno, čarovnik to zazna. 
Sledite korakom za nastavitev zaščite (če je uporabljena) in shranjevanje profila.

d. Po pregledu nastavitev kliknite Finish (Končaj).
V sistemski vrstici in na namizju se prikaže ikona WG511v2 ; odpre se stran z 
nastavitvami. Čarovnik inicializira brezžično povezavo. Vzpostavitev brezžične 
povezave lahko traja do ene minute. 

Preverjanje brezžične povezave z vrstico stanja
Vrstica stanja se nahaja na dnu strani z nastavitvami. 

• Indikator stanja povezave  in ikona WG511v2  v sistemski vrstici 
prikazujeta stanje povezave. 

• Za podrobnosti o ikonah v vrstici stanja, indikatorjih WG511v2 in namigih za 
odpravljanje težav si oglejte Uporabniški priročnik na CD-ju NETGEAR.

• V polju "Naslov IP" je prikazano, ali je bila uspešno vzpostavljena povezava z 
usmerjevalnikom, in naslov IP, ki ga je usmerjevalnik dodelil računalniku. 

Indikator povezave Opis

___.___.___.___ ali
169.254.x.y

Računalnik ni prejel naslova IP iz 
omrežja. Ponovno zaženite računalnik 
ali si oglejte nasvete za odpravljanje 
težav v elektronski pomoči ali 
Uporabniškem priročniku

stanje
povezave

naslov IP Zaprto: Možnosti zaščite

indikator

uporabljeno s tem omrežjemConnection Wizard

moč signala



Ta simbol je uporabljen v skladu z Direktivo EU 2002/96 o odpadni električni in 
elektronski opremi (Direktiva OEEO). Če se izdelek zavrže na območju 
Evropske unije, je treba z njim ravnati in ga reciklirati v skladu z veljavno 
zakonodajo na podlagi Direktive OEEO. 
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Tehnična podpora
Po končani konfiguraciji s čarovnikom Smart Wizard poiščite serijsko številko na nalepki 
na spodnji strani izdelka in z njeno pomočjo registrirajte izdelek na spletni strani http://
www.NETGEAR.com/register. 
Preden lahko uporabite storitev telefonske podpore, se morate registrirati na spletni strani 
ali po telefonu. Telefonske številke za regionalne centre za pomoč uporabnikom so na listu 
z informacijami o podpori in garanciji, ki je priložen izdelku. Za posodobitve izdelkov in 
spletno podporo obiščite spletno stran http://kbserver.netgear.com . 


