
Bezprzewodowa karta PC 54 Mb/s WG511v2 firmy NETGEAR
Niniejsze instrukcje zostały przygotowane przy założeniu, że urządzenie użytkownika jest 
podłączone do punktu dostępu lub routera bezprzewodowego.
Szacowany czas instalacji: około 10 minut.

Instalacja
1. Najpierw zainstaluj oprogramowanie 

karty WG511v2.
Włóż płytę CD NETGEAR.Jeśli strona główna 
płyty CD nie zostanie wyświetlona, kliknij 
dwukrotnie plik Autorun.exe na płycie CD.

a. Kliknij przycisk Install the Software 
(Zainstaluj oprogramowanie). Zostanie 
wyświetlone okno Check for Updates 
(Sprawdź dostępności aktualizacji). 

b. Jeśli komputer jest podłączony z Internetem, kliknij przycisk Check for Updates 
(Sprawdź dostępność aktualizacji). W przypadku braku połączenia z Internetem 
należy wybrać opcję instalacji z płyty CD.

c. Po wyświetleniu komunikatu Installation Complete (Instalacja ukończona) 
kliknij przycisk Next (Dalej).

2. Następnie włóż 
bezprzewodową kartę PC. 
a. Po wyświetleniu monitu włóż 

bezprzewodową kartę PC.

Zostanie wyświetlony monit o 
wybranie kraju zamieszkania.

b. Wybierz kraj i kliknij przycisk 
Agree (Akceptuję). 
3. Skorzystaj z kreatora Smart Wizard, aby zainstalować 
bezprzewodową kartę PC.
a. Jeśli używasz systemu Windows 98SE, 

Me lub 2000 — przejdź do kroku b. 
Użytkownicy systemów Windows XP lub 
Vista mogą zainstalować bezprzewodową 
kartę za pomocą kreatora Smart Wizard 
NETGEAR (zalecane) lub narzędzi 
konfiguracji systemu Windows. 

• Kreator Smart Wizard NETGEAR: 
udostępnia więcej informacji o 
każdej sieci i ułatwia rozwiązywanie 
problemów z połączeniami sieciowymi.

• Narzędzia konfiguracji systemu Windows: patrz dokumentacja systemu 
Windows lub instrukcja korzystania z narzędzi konfiguracji połączeń 
bezprzewodowych w systemach Windows XP i Vista pod adresem 
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm 

b. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
potwierdzić wybór kreatora Smart 
Wizard NETGEAR.

Wyświetlone zostanie pytanie, czy 
chcesz, aby kreator pomógł w uzyskaniu 
połączenia z siecią (zalecane).

c. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
potwierdzić. 

4. Połącz się z siecią bezprzewodową.
a. Wybierz sieć bezprzewodową z listy. 

Uwaga: Sieci ukryte nie rozgłaszają 
nazwy sieci (identyfikatora 
SSID). Sieci te są wyświetlane na 
liście rozwijanej, ale nazwa sieci 
(identyfikator SSID) pozostaje 
pusta.

b. Kliknij przycisk Next (Dalej), a kreator 
zapisze dokonany wybór. 
c. Jeśli sieć korzysta z zabezpieczeń, kreator je wykryje. Wykonaj polecenia 
kreatora dotyczące ustawienia zabezpieczeń (jeśli są używane) i zapisania 
profilu.

d. Po sprawdzeniu ustawień kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Na pasku zadań i na pulpicie wyświetlona zostanie ikona  karty WG511v2 oraz 
otwarta zostanie strona Settings (Ustawienia). Kreator zainicjuje połączenie 
bezprzewodowe. Proces ustanawiania połączenia bezprzewodowego może zająć 
około minuty. 

Sprawdzanie połączenia bezprzewodowego za pomocą 
paska stanu
Pasek znajduje się u dołu strony Settings (Ustawienia). 

• Wskaźnik stanu połączenia  oraz ikona karty WG511v2 na pasku zadań  
pokazują bieżący stan połączenia. 

• Szczegółowe informacje dotyczące ikon na pasku stanu, wskaźników LED karty 
WG511v2 oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w 
instrukcji obsługi na płycie CD NETGEAR.

• Pole „Adres IP” wskazuje, czy połączenie z routerem zostało pomyślnie ustanowione, 
oraz wyświetla adres IP przypisany komputerowi przez router. 

Wskaźnik połączenia Opis

___.___.___.___ lub
169.254.x.y

Komputer nie otrzymał adresu IP z sieci. 
Uruchom ponownie komputer lub 
zapoznaj się z poradami dotyczącymi 
rozwiązywania problemów w pomocy 
online lub instrukcji obsługi.

stan
połączenia

adres IP Zamknięte: w tej sieci są używane
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Ten symbol został umieszczony zgodnie z dyrektywą Europejskiej Unii 2002/96 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jeśli 
produkt jest utylizowany na terenie Unii Europejskiej, powinien on być 
traktowany i poddany recyklingowi zgodnie z obowiązującym lokalnie prawem 
oraz z zastosowaniem postanowień dyrektywy WEEE.
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Pomoc techniczna
Po wykonaniu instrukcji opisanych w asystencie konfiguracji Smart Wizard odszukaj 
numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do 
zarejestrowania wyrobu pod adresem 
http://www.NETGEAR.com/register. 
Zarejestrowanie produktu za pomocą strony internetowej lub telefonicznie jest konieczne, 
aby uzyskać dostęp do telefonicznego centrum obsługi. Numery telefonów centrów 
obsługi klienta na całym świecie znajdują się na karcie gwarancyjnej i karcie z 
informacjami na temat pomocy technicznej, które zostały dołączone do niniejszego 
produktu. Pod adresem http://kbserver.netgear.com można znaleźć aktualizacje 
produktów oraz uzyskać pomoc. 


