
NETGEAR 54 Mbps WG511 v2 vezeték nélküli PC-kártya
A beállítási utasítások azt feltételezik, hogy hozzáférési ponthoz vagy vezeték nélküli 
útválasztóhoz csatlakozik.
A várható végrehajtási idő 10 perc.

Telepítés
1. Először telepítse a WG511v2 

szoftvert.
Helyezze be a NETGEAR CD-lemezt. Ha nem 
jelenik meg a CD kezdőoldala, kattintson 
duplán a CD-lemezen található  Autorun.exe 
parancsra.

a. Kattintson az Install the Software 
(Szoftver telepítése) lehetőségre. 
Megjelenik a Check for Updates 
(Frissítések keresése) ablak. 

b. Ha csatlakozik az internetre, kattintson a Check for Updates (Frissítések 
keresése) elemre. Ha nem, a CD-ről is telepítheti.

c. Ha megjelenik az Installation Complete (Telepítés kész) üzenet, kattintson a 
Next (Tovább) gombra.

2. Helyezze be a vezeték nélküli 
PC-kártyát. 
a. Ha a program kéri, helyezze be a 

vezeték nélküli PC-kártyát.

A program a tartózkodási helye 
szerinti ország kiválasztását kéri.

b. Válassza ki az országot, majd 
kattintson az Agree (Elfogadom) 
gombra. 
3. A Smart Wizard program segítségével állítsa be a vezeték nélküli 
PC-kártyát.
a. Windows 98SE, Me vagy 2000 felhasználók 

lépjenek a b) pontra. A Windows XP vagy 
Vista felhasználók a vezeték nélküli 
adaptert a NETGEAR Smart Wizard 
varázsló (ajánlott) vagy a Windows 
konfigurációs segédprogramok segítségével 
állíthatják be. 

• NETGEAR Smart Wizard: Több 
információt fed fel az összes hálózatról, 
és egyszerűbbé teszi a hálózati csatlakozási problémák elhárítását.

• Windows konfigurációs segédprogramok: Lásd a Windows 
leírását, vagy a „Using Windows XP and Vista Wireless Configuration 
Utilities” (Windows XP és Vista vezeték nélküli konfigurációs 
segédprogramok) pontot a következő címen: 
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm 

b. A NETGEAR Smart Wizard program 
elfogadásához kattintson a Next (Tovább) 
gombra.

A program kéri, hogy a varázsló 
segítségével csatlakozzon a hálózathoz 
(ajánlott).

c. Ennek elfogadásához kattintson a Next 
(Tovább) gombra. 

4. Csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózatra.
a. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot a 

listából. 

Megj.: A rejtett hálózatok hálózati neve 
(SSID) nem látható. A hálózatok 
rajta vannak a legördülő listán, de a 
Network Name (Hálózat neve, 
SSID) mező üres.
b. Kattintson a Next (Tovább) gombra, és a varázsló megjegyzi a választását. 

c. Ha a hálózat biztonsági funkciókat használ, azt a varázsló érzékeli. Biztonsági 
funkciók esetén (ha van ilyen), és profilok mentéséhez kövesse a lépéseket.

d. Nézze át a beállításokat, majd kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

A Tálcán és az Asztalon megjelenik a  WG511v2 ikon; majd megnyílik a 
Settings (Beállítások) oldal. A varázsló elindítja a vezeték nélküli csatlakozást. A 
vezeték nélküli kapcsolat létrehozása akár egy percig is eltarthat. 

A vezeték nélküli kapcsolat ellenőrzése az állapotjelző 
sávval
Az állapotjelző sáv a Beállítások oldal alján található. 

• A kapcsolat állapotát a  állapotjelző és a  WG511v2 rendszertálca-ikon 
jelzi. 

• Az állapotjelző sáv ikonjairól, a WG511v2 LED-ekről és a hibakeresési tanácsokról 
bővebb információt a NETGEAR CD-n lévő Használati útmutató tartalmaz.

• Az „IP Address" (IP-cím) mező azt mutatja, hogy az útválasztóval és a útválasztó 
által a számítógéphez rendelt IP-címmel a kapcsolat sikeresen létrejött. 

Csatlakozásjelző Leírás

___.___.___.___ vagy
169.254.x.y

Az Ön számítógépe még nem kapott 
a rendszertől IP címet. Indítsa újra a 
számítógépet, illetve tekintse meg 
az on-line súgó vagy a felhasználói 
kézikönyv hibakeresési tanácsait.

csatlakozás
állapot

IP-cím Lezárva: A hálózathoz 

jelerősség
jelző

használható biztonsági opciók Csatlakozás varázslo



A jelzés elhelyezésének alapja az Európai Unió által kiadott 2002/96. 
számú, az elektronikus és elektromos hulladékok kezeléséről szóló rendelet 
(WEEE-irányelv). A készülék Európai Unión belüli kiselejtezésekor és 
újrafelhasználásakor az adott terület WEEE-irányelvnek is megfelelő 
szabályozása szerint kell eljárni.
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Műszaki segítség
Miután végrehajtotta a Smart Wizard konfigurációs segédprogram lépéseit, keresse meg a 
termék alján található gyári számot, és a szám segítségével regisztrálja a terméket a 
http://www.NETGEAR.com/register weboldalon. 
A telefonos támogatás használata előtt regisztrálnia kell magát a webhelyen vagy 
telefonon keresztül. A regionális ügyfélközpontok telefonszáma a termékhez kapott 
Garancia- és terméktámogatási lapon található. A frissítésekért és webtámogatásért 
keresse fel a http://kbserver.netgear.com webhelyet. 


