®
N E T G E A R Navodila za namestitev

Brezzi¢na kartica PC NETGEAR 54 Mb/s WG511v2

V teh navodilih je predpostavljeno, da boste povezavo vzpostavili z dostopovno tocko ali
brezzi¢nim usmerjevalnikom.

Postopek traja priblizno 10 minut.

Namestitev

1.

Najprej namestite programsko
opremo za WG511v2.

Vstavite CD NETGEAR. Ce se glavna stran
CD-ja ne prikaze, dvokliknite datoteko
Autorun.exe na CD-ju.

a. Kliknite Install the Software (Namesti
programsko opremo). Odpre se okno
Check for Updates (Preveri za I_»,(T..m ) enieco
posodobitve).

NETGEAR

b. Ceje internetna povezava vzpostavljena, kliknite Check for Updates (Preveri za
posodobitve). Ce ni, lahko programsko opremo namestite s CD-ja.

c. Ko se prikaze sporocilo Installation Complete (Namestitev je koncana), kliknite
Next (Naprej).

Zdaj vstavite brezzicno

kartico PC.

a. Ko ste pozvani, vstavite brezzi¢no
kartico PC.

NETGEAR Wireless Adapter,
NETGEAR

Insertthe wireless PC card into
your laptop.

Click Next to continue.

Note: You should leave your computer
on while you insert the card.

Pozvani boste k izbiri drzave,
v kateri se nahajate.

b. Izberite drzavo in kliknite Agree
(Strinjam se).

3. S pomocjo ¢arovnika Smart Wizard namestite brezzicno
kartico PC.

a. Ce uporabljate operacijski sistem Windows
98SE, Me ali 2000, preskocite na korak b. [ NETCEAR

Uporabniki operacijskega sistema Windows
XP ali Vista lahko brezzi¢ni vimesnik
namestijo s carovnikom NETGEAR Smart
Wizard (priporo¢eno) ali pripomocki za
konfiguracijo Windows. S — B
* NETGEAR Smart Wizard: Razkrije o
ve¢ informacij o vsakem omrezju in

omogoca enostavnej$e odpravljanje
tezav z omrezno povezavo.

Doth the NE
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* Konfiguracijski programi Windows: Oglejte si dokumentacijo Windows ali
“Using Windows XP and Vista Wireless Configuration Utilities” (Uporaba
programov Windows XP in Vista za brezzi¢no konfiguracijo) na naslovu:
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index. htm

b. Za sprejem arovnika NETGEAR Smart
Wizard kliknite Next (Naprej). NETGEAR

Pozvani boste, da vam ¢arovnik pomaga
vzpostaviti povezavo z omrezjem
(priporo¢eno).
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!..m.. a

4. Vzpostavite povezavo o | (e
z brezzi€nim omrezjem.

® ies (recommenced)

™ N, | want 85 congure It mysel

c. Zasprejem kliknite Next (Naprej).

a. Na seznamu izberite brezZicno omrezje.
NETGEAR

Connecting to your wireless network

Opomba: Skrita omreZja ne oddajajo
omreZznega imena (SSID). Ta
omreZja so Na spustnem Seznamu, | ruommsess Tsms
vendar je omrezno ime (SSID) O

NETGEAR

prazno. NETGEAR

Avallabie wireless networks are ksted 1 Solocsng Notwork
below. Select a wireless netwoek from
chick Next

the lis

b. Kliknite Next (Naprej) in ¢arovnik bo
zabelezil vaSo izbiro.

c. Ce je omrezje zasCiteno, ¢arovnik to zazna.
Sledite korakom za nastavitev zascite (Ce je uporabljena) in shranjevanje profila.

d. Po pregledu nastavitev kliknite Finish (Koncaj).

V sistemski vrstici in na namizju se prikaze ikona WG511v2 J ; odpre se stran z
nastavitvami. Carovnik inicializira brezzi¢no povezavo. Vzpostavitev brezzi¢ne
povezave lahko traja do ene minute.

Preverjanje brezziéne povezave z vrstico stanja

Vrstica stanja se nahaja na dnu strani z nastavitvami.
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Help Find & Network

stanje indikator
povezave ov IP
naslov s e
Connection Wizard Zaprto: Moznosti zascite

moc¢ signala
uporabljeno s tem omrezjem

+ Indikator stanja povezave €19 in ikona WG511v2 J v sistemski vrstici
prikazujeta stanje povezave.

*  Zapodrobnosti o ikonah v vrstici stanja, indikatorjih WG511v2 in namigih za
odpravljanje tezav si oglejte Uporabniski prirocnik na CD-ju NETGEAR.

*  V polju "Naslov IP" je prikazano, ali je bila uspesno vzpostavljena povezava z
usmerjevalnikom, in naslov IP, ki ga je usmerjevalnik dodelil racunalniku.

Indikator povezave Opis

Racunalnik ni prejel naslova IP iz
omrezja. Ponovno zazenite racunalnik
ali si oglejte nasvete za odpravljanje
tezav v elektronski pomoci ali
Uporabniskem priro€niku
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Tehni¢na podpora

Po koncani konfiguraciji s ¢arovnikom Smart Wizard pois€ite serijsko Stevilko na nalepki
na spodnji strani izdelka in z njeno pomocjo registrirajte izdelek na spletni strani Attp.://
www.NETGEAR.com/register.

Preden lahko uporabite storitev telefonske podpore, se morate registrirati na spletni strani
ali po telefonu. Telefonske §tevilke za regionalne centre za pomo¢ uporabnikom so na listu
z informacijami o podpori in garanciji, ki je priloZen izdelku. Za posodobitve izdelkov in
spletno podporo obis¢ite spletno stran http.//kbserver.netgear.com .

Ta simbol je uporabljen v skladu z Direktivo EU 2002/96 o odpadni elektri¢ni in
elektronski opremi (Direktiva OEEO). Ce se izdelek zavrze na obmodju
/\ Evropske unije, je treba z njim ravnati in ga reciklirati v skladu z veljavno
=== zakonodajo na podlagi Direktive OEEO.
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