N E T G E A R Podrecznik instalaciji

Bezprzewodowa karta PC 54 Mb/s WG511v2 firmy NETGEAR

Niniejsze instrukcje zostaly przygotowane przy zalozeniu, ze urzadzenie uzytkownika jest
podtaczone do punktu dostgpu lub routera bezprzewodowego.

Szacowany czas instalacji: okoto 10 minut.

Instalacja

1.

Najpierw zainstaluj oprogramowanie

karty WG511v2.

W16z pltytg CD NETGEAR.Jesli strona gtowna

plyty CD nie zostanie wyswietlona, kliknij

dwukrotnie plik Autorun.exe na ptycie CD.

a. Kliknij przycisk Install the Software
(Zainstaluj oprogramowanie). Zostanie
wyswietlone okno Check for Updates
(Sprawdz dostgpnosci aktualizacji).
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b. Jesli komputer jest podlaczony z Internetem, kliknij przycisk Check for Updates
(Sprawdz dostgpnosc¢ aktualizacji). W przypadku braku potaczenia z Internetem

nalezy wybra¢ opcjg instalacji z ptyty CD.

c. Po wyswietleniu komunikatu Installation Complete (Instalacja ukofczona)

kliknij przycisk Next (Dalej).

Nastepnie wiéz
bezprzewodowa karte PC.

a. Po wyswietleniu monitu wtoz
bezprzewodowa karte PC.

Zostanie wyswietlony monit o
wybranie kraju zamieszkania.

b. Wybierz kraj i kliknij przycisk
Agree (Akceptuje).
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Insertthe wireless PC card into
your laptop.

Click Next to continue.

Note: You should leave your computer
on while you insert the card
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3. Skorzystaj z kreatora Smart Wizard, aby zainstalowa¢
bezprzewodowa karte PC.

a.

Jesli uzywasz systemu Windows 98SE,
Me lub 2000 — przejdz do kroku b.
Uzytkownicy systemoéw Windows XP lub
Vista moga zainstalowac bezprzewodowa
kartg za pomoca kreatora Smart Wizard
NETGEAR (zalecane) lub narzgdzi
konfiguracji systemu Windows.

*  Kreator Smart Wizard NETGEAR:
udostepnia wigcej informacji o
kazdej sieci i utatwia rozwiazywanie

problemdéw z potaczeniami sieciowymi.
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* Narzedzia konfiguracji systemu Windows: patrz dokumentacja systemu
Windows lub instrukcja korzystania z narzgdzi konfiguracji potaczen
bezprzewodowych w systemach Windows XP i Vista pod adresem
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index. htm

Kliknij przycisk Next (Dalej), aby
potwierdzi¢ wybor kreatora Smart
Wizard NETGEAR.

Wyséwietlone zostanie pytanie, czy
chcesz, aby kreator pomdégt w uzyskaniu
polaczenia z siecia (zalecane).

Kliknij przycisk Next (Dalej), aby
potwierdzic.

4. Potacz sie z siecig bezprzewodowa.

a.

Wybierz sie¢ bezprzewodowa z listy.

Uwaga: Sieci ukryte nie rozglaszaja
nazwy sieci (identyfikatora
SSID). Sieci te sa wyswietlane na
liscie rozwijanej, ale nazwa sieci
(identyfikator SSID) pozostaje
pusta.

b. Kliknij przycisk Next (Dalej), a kreator

zapisze dokonany wybor.
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c. Jesli sie¢ korzysta z zabezpieczen, kreator je wykryje. Wykonaj polecenia
kreatora dotyczace ustawienia zabezpieczen (jesli sa uzywane) i zapisania
profilu.

d. Po sprawdzeniu ustawien kliknij przycisk Finish (Zakoncz).

Na pasku zadan i na pulpicie wy$wietlona zostanie ikona 5 karty WG511v2 oraz
otwarta zostanie strona Settings (Ustawienia). Kreator zainicjuje potaczenie
bezprzewodowe. Proces ustanawiania polaczenia bezprzewodowego moze zajaé
okoto minuty.

Sprawdzanie polaczenia bezprzewodowego za pomoca
paska stanu

Pasek znajduje si¢ u dotu strony Settings (Ustawienia).
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stan wskaznik
potaczenia sity sygnatu
adres IP
kreator potaczen

Zamkniete: w tej sieci sg uzywane
ustawienia zabezpieczen

+  Wskaznik stanu potaczenia €99 oraz ikona karty WG511v2 na pasku zadan J
pokazuja biezacy stan potaczenia.

*  Szczegotowe informacje dotyczace ikon na pasku stanu, wskaznikow LED karty
WG511v2 oraz wskazowki dotyczace rozwiazywania problemow mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi na ptycie CD NETGEAR.

» Pole,Adres IP” wskazuje, czy potaczenie z routerem zostato pomyslnie ustanowione,
oraz wyswietla adres IP przypisany komputerowi przez router.

Wskaznik potaczenia Opis

Komputer nie otrzymat adresu IP z sieci.
Uruchom ponownie komputer lub
zapoznaj sie z poradami dotyczacymi
rozwigzywania probleméw w pomocy
online lub instrukcji obstugi.
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Pomoc techniczna

Po wykonaniu instrukcji opisanych w asystencie konfiguracji Smart Wizard odszukaj
numer seryjny na etykiecie znajdujacej si¢ na spodzie produktu i uzyj jej do
zarejestrowania wyrobu pod adresem

http://www.NETGEAR.com/register.

Zarejestrowanie produktu za pomoca strony internetowej lub telefonicznie jest konieczne,
aby uzyskac dostgp do telefonicznego centrum obstugi. Numery telefonéw centréw
obstugi klienta na catym §wiecie znajduja si¢ na karcie gwarancyjnej i karcie z
informacjami na temat pomocy technicznej, ktore zostaty dotaczone do niniejszego
produktu. Pod adresem Attp.//kbserver.netgear.com mozna znalez¢ aktualizacje
produktéw oraz uzyskac¢ pomoc.

Ten symbol zostat umieszczony zgodnie z dyrektywa Europejskiej Unii 2002/96
w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jesli
ﬁ produkt jest utylizowany na terenie Unii Europejskiej, powinien on by¢
=== traktowany i poddany recyklingowi zgodnie z obowiazujacym lokalnie prawem
oraz z zastosowaniem postanowien dyrektywy WEEE.
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