
NETGEAR 54 MBit/s Wireless PC-Card WG511v2

In dieser Installationsanleitung wird davon ausgegangen, dass Sie eine Verbindung zu 
einem WLAN-Access Point oder einem WLAN-Router herstellen wollen.
Geschätzte Einrichtungszeit: 10 Minuten.

Installation
1. Installieren Sie zunächst die 

WG511v2-Software.
Legen Sie die NETGEAR-CD ein. Wenn der 
Hauptbildschirm der CD nicht angezeigt 
wird, öffnen Sie per Doppelklick die Datei 
Autorun.exe auf der CD.
a. Klicken Sie auf Install the Software 

(Software installieren). Das Fenster Check 
for Updates (Nach Updates suchen) wird 
geöffnet. 

b. Wenn Sie Zugang zum Internet haben, klicken Sie auf Check for Updates 
(Nach Updates suchen). Andernfalls können Sie die Installation über die CD 
durchführen.

c. Wenn die Mitteilung Installation Complete (Installation abgeschlossen) 
angezeigt wird, klicken Sie auf Next (Weiter).

2. Stecken Sie jetzt die 
Wireless PC-Card ein. 
a. Wenn Sie dazu aufgefordert 

werden, stecken Sie die Wireless 
PC-Card ein.
Sie werden aufgefordert, das Land 
auszuwählen, in dem Sie sich 
derzeit befinden.

b. Wählen Sie ein Land aus und 
klicken Sie auf Agree (Ja). 
3. Richten Sie Ihre Wireless PC-Card mit dem Smart Wizard 
ein.
a. Benutzer von Windows 98SE, Me oder 

2000 fahren bitte mit Schritt b fort. 
Benutzer von Windows XP oder Vista 
können den Wireless-Adapter mit dem 
NETGEAR Smart Wizard (empfohlen) oder 
dem Windows-Konfigurationsprogramm 
einrichten. 
• NETGEAR Smart Wizard: Liefert 

Informationen zu jedem Netzwerk und 
vereinfacht die Fehlerbehebung bei 
Verbindungsproblemen mit dem Netzwerk.

• Windows-Konfigurationsprogramm: Mehr dazu erfahren Sie in der 
Windows-Dokumentation oder im Abschnitt „Using Windows XP 
and Vista Wireless Configuration Utilities“ (Verwendung des 
Windows-Konfigurationsprogramm unter XP oder Vista) unter: 
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm 

b. Klicken Sie auf Next (Weiter), wenn Sie 
sich für den NETGEAR Smart Wizard 
entschieden haben.
Der Wizard bietet Ihnen nun Hilfe beim 
Herstellen einer WLAN-Verbindung an 
(empfohlen).

c. Wenn Sie damit einverstanden sind, 
klicken Sie auf Next (Weiter). 

4. Stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk 
her.
a. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste 

aus. 
Hinweis: In verborgenen Netzwerken 

wird der Netzwerkname (SSID) 
nicht bekannt gegeben. Solche 
Netzwerke sind in der Liste ohne 
SSID aufgeführt.

b. Klicken Sie auf Next (Weiter). Der 
Assistent speichert Ihre Auswahl. 
c. Eventuell vorhandene Sicherheitsfunktionen des Netzwerks werden vom 
Assistenten erkannt. Befolgen Sie gegebenenfalls die Anweisungen zu den 
Sicherheitsfunktionen und zum Speichern eines Profils.

d. Nachdem Sie die Einstellungen überprüft haben, klicken Sie auf Finish (Fertig 
stellen).

Das WG511v2-Symbol  wird sowohl in der Taskleiste als auch auf dem Desktop 
angezeigt und die Seite Settings (Einstellungen) des Wizards wird geöffnet. Der 
Wizard baut jetzt die WLAN-Verbindung auf. Der Verbindungsaufbau kann bis zu 
einer Minute dauern. 

Überprüfen der Wireless-Verbindung mit der 
Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand der Seite Settings (Einstellungen). 

• Das Symbol  und das WG511v2-Symbol  in der Taskleiste zeigen den 
Status der Verbindung an. 

• Weitere Informationen zur Statusleiste oder den WG511v2-LEDs sowie Tipps zur 
Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der NETGEAR-CD.

• IP-Adresse: Zeigt an, ob eine Verbindung mit dem Router hergestellt und dem 
Computer vom Router eine IP-Adresse zugewiesen wurde. 

IP-Adresse Beschreibung

___.___.___.___ oder
169.254.x.y

Ihrem Computer wurde keine IP-Adresse 
vom Netzwerk zugewiesen. Starten Sie 
den Computer neu oder lesen Sie die 
Tipps zur Fehlerbehebung in der Online-
Hilfe bzw. im Benutzerhandbuch.

Verbindungs-
status

IP-Adresse Geschlossen: Für das Netz-

Anzeige der
Signalstärke

werk wurden Sicherheitsoptionen aktiviert.
Connection Wizard



Dieses Symbol wurde in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/96/EG 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) hier angebracht. 
Bei Entsorgung in der Europäischen Union sollte dieses Produkt in 
Übereinstimmung mit den in Ihrem Land zur Implementierung der WEEE-
Richtlinie geltenden Gesetzen gehandhabt und entsorgt werden.
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Technischer Support
Wenn Sie die Konfiguration mit dem Setup-Assistenten abgeschlossen haben, entnehmen 
Sie bitte dem Etikett an der Unterseite Ihres Produkts die Seriennummer und registrieren 
Sie es unter http://www.netgear.de/registrierung. 
Die Registrierung über die Website oder per Telefon ist Voraussetzung für 
die Nutzung unseres telefonischen Supports. Die Telefonnummern unserer 
regionalen Kundensupportcenter in aller Welt finden Sie auf der Garantie- und 
Supportinformationskarte, die Ihrem Produkt beiliegt. Produkt-Updates und 
Internetsupport erhalten Sie unter http://www.netgear.de/support  


