
NETGEAR 54 Мбит/с Беспроводная плата PC Card WG511v2
В этих инструкциях по установке предполагается, что будет выполняться 
подключение к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
Приблизительное время установки: 10 минут.

Установка
1. Сначала установите программное 

обеспечение WG511v2
Вставьте компакт-диск NETGEAR. Если 
главная страница компакт-диска не появится 
автоматически, дважды щелкните 
Autorun.exe на компакт-диске.
a. Щелкните Install the Software 

(Установить ПО). Откроется окно 
Check for Updates (Проверить наличие 
обновлений). 

b. Если имеется подключение к Интернету, нажмите Check for Updates 
(Проверить наличие обновлений). Если подключение отсутствует, можно 
выбрать установку с компакт-диска.

c. Когда появится сообщение Installation Complete (Установка завершена), 
нажмите кнопку Next (Далее).

2. Вставьте беспроводную 
плату PC card 
a. Когда появится 

соответствующий запрос, 
вставьте беспроводную плату 
PC card.
Появится окно, в котором 
потребуется выбрать страну 
проживания.

b. Выберите страну и нажмите 
кнопку Agree (Принимаю). 
3. Используйте мастер установки Smart Wizard, чтобы 
установить беспроводную плату PC card.
a. Пользователи Windows 98SE, Me 

или 2000 должны перейти к шагу b. 
Пользователи Windows XP или Vista 
могут настроить беспроводной адаптер 
с помощью мастера NETGEAR Smart 
Wizard (рекомендуется) или программы 
Windows Configuration. 
• Мастер NETGEAR Smart Wizard: 

Собирает более детальные сведения 
о каждой сети и упрощает поиск и 
устранение проблем сетевого подключения.

• Средства конфигурирования Windows: См. документацию Windows 
или “Использование средств конфигурирования беспроводного 
подключения Windows XP и Vista Wireless” по адресу: 
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm 

b. Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы 
использовать вариант установки 
конфигурации с помощью мастера 
NETGEAR Smart Wizard.
Появится окно, в котором можно 
выбрать автоматическое подключение 
к сети с помощью мастера 
(рекомендуется).

c. Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы 
принять настройку. 

4. Подключитесь к беспроводной сети.
a. Выберите свою беспроводную сеть из 

списка. 
Примечание. Скрытые сети не 

передают имя сети 
(SSID). Эти сети входят в 
раскрывающийся список, 
но имя сети (SSID) не 
отображается.

b. Нажмите кнопку Next (Далее), и мастер 
зафиксирует ваш выбор. 
c. Если сеть использует средства обеспечения безопасности, мастер 
обнаружит ее. Выполните шаги, необходимые для обеспечения 
безопасности Security (при использовании) и для сохранения профиля.

d. После проверки настроек нажмите кнопку Finish (Готово).

Значок WG511v2  появляется в системной панели и на рабочем столе; 
откроется страница Settings (Настройки). Мастер инициализирует беспроводное 
соединение. Для установления беспроводного соединения может потребоваться 
до одной минуты. 

Проверка беспроводного соединения с помощью 
строки состояния
Строка состояния находится внизу страницы Settings (Настройки). 

• Индикатор состояния соединения  и значок системной панели 

WG511v2  показывают статус соединения. 
• Более подробные сведения о значках в строке состояния, индикаторах WG511v2 

и советах по устранению неисправностей см. в Руководстве пользователя на 
компакт-диске NETGEAR.

• В поле "IP-адрес" видно, было ли установлено успешное соединение с 
маршрутизатором, а также отображается IP-адрес, предоставленный 
маршрутизатором компьютеру. 

Индикатор соединения Описание

___.___.___.___ или
169.254.x.y

Ваш компьютер не получил IP-адрес от 
сети. Попробуйте перезапустить компьютер 
или найти советы по устранению неполадок 
в интерактивной справочной службе или в 
руководстве пользователя

 состояние
соединения

IP-адрес Закрыто: Режимы безопасности

индикатор 
уровня сигнала

используются с данной сетьюмастер подключений



Этот значок помещен в соответствии с директивой Европейского Союза 
2002/96 по утилизации электрического и электронного оборудования 
(WEEE). В случае утилизации данного устройства на территории 
Европейского Союза этот процесс должен осуществляться в соответствии 
с законодательством страны по реализации Директивы WEEE.
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Техническая поддержка
По завершении работы мастера настройки конфигурации Smart Wizard 
зарегистрируйте продукт на веб-узле http://www.NETGEAR.com/register, 
используя серийный номер на наклейке, расположенной на его нижней панели. 
Для получения права на обращение в службу поддержки по телефону требуется 
регистрация на веб-узле или по телефону. Номера телефонов региональных центров 
поддержки клиентов по всему миру можно найти на информационной карте о 
гарантии и поддержке, которая поставляется с продуктом. Для получения 
обновлений продуктов и поддержки посетите веб-узел http://kbserver.netgear.com. 


