
Tarjeta PC inalámbrica WG511v2 a 54 Mbps de NETGEAR

En estas instrucciones de configuración se supone que se conectará a un punto de acceso o 
a un router inalámbrico.
Tiempo de instalación y configuración: 10 minutos.

Instalación
1. En primer lugar, instale el 

software de la WG511v2.
Introduzca el CD de NETGEAR. Si no aparece 
la página principal del CD, haga doble clic en 
el archivo Autorun.exe del CD.

a. Haga clic en Install the Software (Instalar 
software). Se abrirá la ventana de 
búsqueda de actualizaciones. 

b. Si está conectado a Internet, haga clic en 
Check for Updates (Buscar actualizaciones). Si no lo está, puede optar por 
realizar la instalación desde el CD.

c. Cuando aparezca el mensaje Installation Complete (Instalación finalizada), haga 
clic en Next (Siguiente).

2. A continuación, inserte la 
tarjeta PC inalámbrica. 
a. Cuando se le indique, inserte su 

tarjeta PC inalámbrica.

Se le pedirá que seleccione el país 
en el que se encuentra.

b. Elija el país y haga clic en Agree 
(Aceptar). 
3. Utilice el asistente Smart Wizard para configurar la tarjeta 
PC inalámbrica. 
a. Si es usuario de Windows 98SE, Me o 2000 

vaya directamente al paso b. Si es usuario 
de Windows XP o Vista, puede elegir entre 
configurar el adaptador inalámbrico con el 
asistente de configuración de NETGEAR 
Smart Wizard (recomendado) o con las 
utilidades de configuración de Windows. 
• NETGEAR Smart Wizard: Aporta 

más información  sobre las redes y 
ayuda a solucionar más fácilmente los 
problemas de conexión.

• Utilidades de configuración de Windows: Consulte la documentación 
de Windows o el apartado “Using Windows XP and Vista Wireless 
Configuration Utilities” (Uso de las utilidades de configuración inalámbrica 
de Windows XP y Vista) en la siguiente dirección: 
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm 

b. Haga clic en Next (Siguiente) para realizar 
la instalación con el asistente NETGEAR 
Smart Wizard.
Se le pedirá que permita que el asistente 
le ayude a conectarse a una red 
(recomendado).

c. Haga clic en Next (Siguiente) para aceptar. 

4. Conectarse a una red inalámbrica.
a. Seleccione la red inalámbrica en la lista. 

Nota: Las redes ocultas no emiten el 
nombre de red (SSID). Estas redes 
se muestran en la lista desplegable, 
pero no aparece el nombre de la red 
(SSID).

b. Haga clic en Next (Siguiente) para que el 
asistente la registre. 
c. Si la red utiliza una configuración de seguridad, el asistente la detectará. Siga los 
pasos para configurar las opciones de seguridad (si se van a utilizar) y para 
guardar un perfil.

d. Cuando haya revisado la configuración, haga clic en Finish (Finalizar).

El icono de la WG511v2  aparecerá en la bandeja del sistema y en el escritorio, 
y se abrirá la página Settings (Configuración). A continuación, el asistente iniciará la 
conexión inalámbrica. Este proceso puede tardar un minuto. 

Comprobación de la conexión inalámbrica con la 
ayuda de la barra de estado
La barra de estado está situada en la parte inferior de la página Settings (Configuración). 

• El indicador del estado de la conexión  y el icono de la bandeja del sistema de la

WG511v2  muestran el estado de la conexión. 

• Para obtener más información sobre los iconos de la barra de estado, los indicadores 
de la WG511v2 y la solución de problemas, consulte el Manual del usuario del CD de 
NETGEAR.

• El campo Dirección IP muestra si se ha establecido correctamente la conexión con el 
router, así como la dirección IP que el router ha asignado al equipo. 

Indicador de conexión Descripción

___.___.___.___ o
169.254.x.y

El ordenador no ha recibido una dirección 
IP de la red. Reinicie el equipo o consulte 
los consejos para la solución de problemas 
de la ayuda en línea o del manual del 
usuario.

estado de
la conexión

Dirección IP Cerrado: esta red

Indicador de la
intensidad de la señal

utiliza opciones de seguridadasistente de 
la conexión



Este símbolo se ha colocado conforme a la Directiva 2002/96/CE sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Si se tuviera que desechar este 
producto dentro de la Unión Europea, se tratará y se reciclará de conformidad 
con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la Directiva 
RAEE.
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Servicio técnico
Cuando finalice el asistente de configuración Smart Wizard, busque en la etiqueta inferior 
del producto el número de serie y regístrelo en http://www.NETGEAR.com/register. 
Deberá registrar el producto en la página Web o llamando al número de teléfono 
correspondiente. De lo contrario, no podrá hacer uso de nuestro servicio técnico 
telefónico. Los números de teléfono de los centros locales de atención al cliente aparecen 
en la tarjeta de garantía y atención al cliente (Warranty and Support Information card) que 
se adjunta al producto. Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica 
en la página http://kbserver.netgear.com. 


