
NETGEAR 54 Mbps Wireless PC Card WG511v2 v3

Le seguenti istruzioni presuppongono l'impiego di un access point o di un router wireless.
Tempo di completamento previsto: 10 minuti.

Installazione
1. Installare il software WG511v2.

Inserire il CD NETGEAR. Se non viene 
visualizzata la pagina principale del CD, 
cliccare due volte su Autorun.exe nel CD.

a. Cliccare su Install the Software 
(Installa il software). Viene visualizzata la 
schermata Check for Updates (Cerca 
aggiornamenti). 

b. Se si è connessi a Internet, cliccare su 
Check for Updates. In caso contrario, è possibile eseguire l'installazione dal CD.

c. Al termine dell'installazione, cliccare su Next (Avanti).

2. Adesso, inserire la scheda 
PC wireless. 
a. Quando richiesto, inserire la 

scheda PC wireless.

Viene richiesto di selezionare il 
Paese di residenza.

b. Selezionare il Paese e cliccare su 
Agree (Accetto). 
3. Usare la procedura guidata per configurare la scheda PC 
wireless.
a. Utenti Windows 98SE, Me o 2000: 

passare al punto b. Utenti di Windows XP 
o Vista: è possibile configurare l'adattatore 
wireless utilizzando la procedura Smart 
Wizard NETGEAR (opzione consigliata) 
o le utilità di configurazione di Windows. 

• NETGEAR Smart Wizard: offre 
ulteriori informazioni su ciascuna rete 
e rende più facile la risoluzione dei 
problemi di connessione di rete.

• Utilità di configurazione Windows: consultare la documentazione 
Windows o la sezione "Using Windows XP and Vista Wireless 
Configuration Utilities" alla pagina: 
http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm 

b. Cliccare su Next (Avanti) per selezionare 
la procedura guidata Smart Wizard 
NETGEAR.

Viene chiesto se si desidera assistenza 
per connettersi a una rete (opzione 
consigliata).

c. Cliccare su Next per accettare. 

4. Stabilire una connessione wireless.
a. Selezionare la propria rete wireless 

dall'elenco. 

Nota: le reti nascoste non trasmettono il 
proprio nome di rete (SSID). Sono 
incluse nell'elenco, ma non ne viene 
indicato il nome di rete (SSID).

b. Cliccare su Next per registrare la propria 
scelta. 
c. Se la rete utilizza misure di sicurezza, la procedura guidata le rileverà. Seguire le 
istruzioni relative alla sicurezza (se applicabili) e al salvataggio di un profilo.

d. Dopo aver controllato le impostazioni, cliccare su Finish (Fine).

L'icona  di WG511v2 comparirà nella barra delle applicazioni e sul desktop. 
Inoltre verrà visualizzata la pagina delle impostazioni. La procedura guidata avvierà 
la connessione wireless. Per stabilire la connessione potrebbe essere necessario fino a 
un minuto. 

Verifica della connessione wireless con la barra di 
stato
La barra di stato si trova nella parte inferiore della pagina delle impostazioni. 

• L'indicatore  e l'icona  di WG511v2 mostrano lo stato della connessione. 

• Per maggiori informazioni sulle icone della barra di stato, i LED di WG511v2 e 
suggerimenti per la risoluzione di problemi, consultare il manuale utente sul CD 
NETGEAR.

• Il campo dell'indirizzo IP indica se è stata stabilita una connessione con il router e 
l'indirizzo IP assegnato al computer dal router. 

Indicatore di connessione Descrizione

___.___.___.___ o
169.254.x.y

Il computer non ha ricevuto un 
indirizzo IP dalla rete. Riavviare il 
computer o consultare la guida online 
o il manuale utente per informazioni 
sulla soluzione dei problemi.

Stato
connessione

Indirizzo IP: Chiuso: questa rete

Indicatore
livello di segnale

usa opzioni di protezioneProcedura di 
connessione guidata



Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione europea 2002/96 
sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In 
caso di smaltimento in Paesi dell'Unione europea, questo prodotto deve essere 
smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano la direttiva 
RAEE.
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Assistenza tecnica
Dopo aver completato la procedura guidata Smart Wizard, individuare il numero di serie 
nell'etichetta sul fondo del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo 
http://www.NETGEAR.com/register. 
La registrazione sul sito Web o tramite telefono è necessaria per poter utilizzare il 
servizio di assistenza telefonica. I numeri telefonici dei centri di assistenza clienti locale e 
internazionale sono riportati sulla scheda delle informazioni di assistenza e garanzia 
allegata al prodotto. Visitare il sito http://kbserver.netgear.com per aggiornamenti dei 
prodotti e assistenza Web. 


