8 — POINT TAPIS
Seule votre EMPISAL est capable de tricoter ce point

* Ce point est approprié pour faire |'ameublement:
coussins, carpettes etc... pour parer |'encolure
et les revers d'un manteau etc...

# |'exemple ci-contre utilise une laine moyenne et
un fil de nylon pour |e fond jersey.
Densité avant 4, arriére 6.

Nous vous conseillons d'utiliser 2 ou plusieurs fils
fins tricotés a fois plutdt qu'un seul fil de taille mo-
yenne. Cela vous permettra d‘obtenir un point ta-
pis plus touffu et plus attrayant.
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Montage

1) Montez les aiguilles en travail comme pour de la
cOte bonneterie, faites le premier rang et placez le
peigne comme indiqué, les dents en face des aiguilles
arrieres,

2) Passez le PCA de droite & gauche et de gauche &
droite sur la fonture arriére pour lacher les mailles
Placez une laine perdue dans a noix.

3) Réglez le levier de points du chariot arriére sur S
lacez les clapets de coté sur O O et faites 4 rangs,
a fonture avant tricote seule.

4) Retirez la fil perdu et remplacez-le par la cordelette
de montage., faites un rang.

5) Remplacez le nylon de montage par la laine. Faites
2 rangs.

6) Amenez le chariot & gauche, a fond jusgu’a ce qu'il
bute. Dégagez |a nojx auxiliaire en placant le bou-
ton sur P Abaissez la fonture avant.

7) Enfilez le fil fin auxiliaire (monofilament nylon)
comme indiqué sur la figure ci-contre.



8) Passez le fil entre les fontures et accrochez-le au
poids situé a droite du centre, le fil doit passer
per devant le peigne. Refermez les fontures, ac-
crochez les chariots (veillez & ce que le fil ne soit
pas accroché aux dents de la grille ni au peigne).

9) Enfoncez les deux leviers d'écartement bleus de
chaque coté de la machine (voir p. 10).

10)Redescendez 5 ou 6 aiguilles en A de chaque coté
sur la fonture arriére de maniére a laisser une lis-
igre en jersey qui vous permet de faire un ourlet.

POINT TAPIS

1) Mantez les aiguilles de la fonture avant en C avec
le PCA. (voir p.11). Faites les réglages indiqués
dans la colonne 2 (p.31) !‘tricotage” et tricotez
un rang de gauche a droite.

2) Placez les aiguilles de la fonture avant en C avec
le PCA et faites 1 rang. (seule les aiguilles avant
tricotent)

3) Passez le PCA de droite & gauche sur la fonture
arriére pour lacher les mailles (continuez en ré-
pétant les opérations de 1 a 3).




Note:

— Les chariots sont plus durs & passer en point tapis qu’en tricot ordinaire. Vous devez passer les
chariots doucement.

— Veillez & bien paraffiner le fil.

— Placez éventuellement un poids de lisiére pour éviter les pertes de mailles en lisiére.

Densité pour le point tapis

) grosseur moyen moyen fin fin fin
fil pour laine ] laine .
point tapis qualité acrylique | acrylique | acrylique | acrylique | laine
fonture arriére 4—-6 4—-6 4—6 4—-6 4—6
fonture avant 4—-5 4 -5 4 -5 3—4 4 -5

— Pour le montage comme pour le tricotage gardez le méme réglage de densité.

— Coupage des bouclettes

Les bouclettes de |'échantillon ci-contre ont été
coupées, ce qui donne vraiment |'ffet d'un tapis.

1. Entendez le travail sur une table.

2. Passez la pointe des ciseaux dans les boucles au
centre.

3. Donnez un coup de fer a repasser sans appuyer.




6 — POINTS FANTAISIES AVEC CARTES PERFOREES

Vous pouvez réaliser trés facilement sur deux fontures avec une carte perforée de nombreux motifs
en point tapis, point ramassé, jours etc...

— 10 cartes sont d'ailleurs fournies avec la 2eme fonture.

— Plassez votre carte avant de tricoter le dernier rang de montage.

— Plutdt qu'un laine moyenne, nous vous conseillons d’utiliser deux laines trés fines plus un fil de

nylon fin.

1 —POINTS TAPIS AVEC MOTIFS

Carte NO |R—A

iser un tel point.

Réglage — chariot

arriére
avant

Cet échantillon est réalisé avec un fil

-
5

Votre machine est la seule machine qui puisse réal-

moyen,

NB. — Du fait du trés grand nombre d'aiguilles en
travail, il est normal que le chariot soit plus
difficile a passer. Nous vous conseillons de
tricoter lentement.
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Carte N© 2

Les motifs suivante sont tricotés de la méme maniére.




2— POINT AJOURE

Carte NO© 5

Ce point particulier est aussi une exclusivité de votre
machine,

Il est preférable d’utiliser un fil laisse, une “chainette”
fine par exemple.
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Carte NO 8

Arriére ;: 6
Avant : 3

3 — COTES BONNETERIES FANTAISIES (sur B)

Carte N© 9
FE R Pour réaliser ce point, il est necéssaire d‘utiliser un fil
trés fin.
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Carte NO© 10 A
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Carte N0 9 A & chevalement.

Arriére 3 Arriére 8
Avant 4 Avant 8
En combinant le chevalement et la carte perforée NO9
il est possible d’abtenir une variation comme |'indique
le modéle ci-dessus.
>0 o Sur la partie gauche de la carte des petites fléches
o o vous indiquent a quel rang et dans quel sens il faut
2 3 chevaler d'un cran.
-4 (o] i
2 g Du fait que vous utilisez le chevalement vous devez
600000 0000 augmenter |a densité sur lesdeux chariots.
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4 — COTES BONNETERIES FANTAISIES {
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Ce point s'obtient en combinant des jetées.

Il vous est possible d'utiliser les cartes 2—4—7-9-10

et 12 de la série de 20 cartes livrées avec la machine

principale.

Ce point doit aussi étre réalisé avec une laine fine.

Densité: arriére 3
avant 3
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5— VARIATION DE COTES

Carte NO 7

On peut cbtenir de jolis points en combinant une
carte avec un arrangement d’aiguilles particulier sur
la fonture.

Utilisez 1a carte 7 fournie avec la machine principale.

L'exemple ci-contre est réalisé avec une laine fine
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Carte N© 10
oA JAvec |a carte N© 10 sélectionnez vos aiguilles comme
indiqué.




7 — TECHNIQUES DE BASE

* Comment mesurer un échantillon «

Utilisez pour cela la jauge fournie avec les acces-
soires (machine 323 seulement) et prochédez com-
me indiqué dans le livret d‘instruction de la mach-

ine principale.

Montez toujours vos aiguilles en travail jusq’a la 35éme de part et d'autre du centre sur les deux fontures

pour faire |"échantillon. Faites 20 rangs puis faites 2 rangs avec une laine contrastante, ensuite 60 rangs
& la main, avec un fil contrastant, les 21 éme aiguilles

avec la laine principale (au 30 &éme rang, tricotez 1 ] ; I
de part et d'autre du centre). Faites Z rangs avec la laine cantrastante puis 20 rangs avec la laine prin-

cipale,
Retirez |'échantillon de la machine.

filiomrastant
g gt S G SRR SR I
]q]ﬂ?q’)q]q’]q?q?q]q?q?q?q?f}]q]q]q]q]q]f}]ql

fil contrastant

— Comptez vos nombres de mailles et de rangs pour 10 cm en plagant la réglette entre les repéres,

Procédez comme indiqué sur le livret d'instruction —323— le cOté de la réglette marqué 5 pour le nombre
de mailles et le coté R pour le nombre de rangs.

— (1/1, 2/2 etc...) épinglez |'échantillon {sur une
planche & repasser ou sur un carton) en |'étirant
légérement en largeur.




* TRANSFERT DE MAILLES =

Pour passer une maille d'une fonture a l‘autre
utilisez |'aiguille a double chas

fournie avec les accessoires de la Zeme fonture’
Prockédez comme indiqué sur les croguis’
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position B
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*

*

AUGMENTATIONS

"Augmentation d'une maille en lisiére"

— Le chariot doit se trouver du coté de la maille
a augmenter.

— Avancez en B |'aiguille vide suivant la der-
nier en lisiére et tricotez.

Augmentation de 2 ou plusieurs mailles.

1&re méthode:

— Montez en B le nombre requis d'aiguilles al-
ternativement sur les deux fontures,
(disposition cotes 1/1)

— Tricotez 1 rang, le fil passera dans les aiguilles
vides et décrira un zig-zag.

— Placez le crochet de lisiére sur le zig-zag (voir
figure), placez un poids.

— Aprés 1 ou 2 rangs transférez les mailles pour ob-
tenir |la disposition d’aiguille voulue,

2eme méthode:

— Tricotez d'abord la cordelette de montage en
chainette |dche surle nombre d'aiguilles vides
a augmenter.

— Abaissez |a fonture avant en position intermédiaire.

— Tricotez & la main sur ces ajguilles au deuxiéme
rang. Accrochez le peigne & griffes aux mailles
tricotées avec le nylon de montage.

— Montez les aiguilles.



*

DIMINUTIONS

*

“'Diminution d'une ou 2 mailles"
1é&re méthode

1. En vous servant de |'aiguille double chis passez la
derniére maille sur |'avant derniére.

2. Replacez |'aiguille en A,

28me méthode

1. Transférez la 38me maille arriére sur la deuxiéme,

2. Décalez les deux derniéres mailles ar_riéres d'une
aiguille, remenez |'aiguille vide en A,

3. Décalez les deux derniéres mailles arriéres d'une
aiguille, remenez |'aiguille vide en A.



COMMENT DIMINUER DE PLUS DE DEUX
MAILLES

1) Méthode
Passez un fil dans les mailles pour les arréter.

2) Méthode
Transféerez les mailles a diminuer sur I'une ou
I'autre des fontures puis diminuez comme en jer-
sey, voir livre d'instruction de la machine princi-
pale p.27.
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mailles en attente
en augmentant

“mailles en attente
en diminuant

+ MAILLES EN ATTENTE =+

Les mailles en attente sont effectuées avec les rapels
d‘aiguilles sur 1 sur les deux chariots.

Dans le cas de tricot ol vous montez en D l"aiguille
de chaque extreémité, comme en cotes 3x3 — cotes
chevalées — point tapis — etc... ne montez celle-Ci
qu’en C sinon elle restera en attente su lieu de tri-
coter.

({ MAILLES EN ATTENTE SANS CHEVALEMENT))

* MAILLES EN ATTENTE EN DIMINUANT

1) Placez les rappels d'aiguilles sur 1 sur les deux
chariots.

2) Le chariot doit se trouver du c&té oppose aux
mailles & mettre en attente.
Placez le nomre voulu d'aiguilles en D,

3) Passez le chariot — ) ;
Les aiguilles en attente n'ont pas tricoté, le fil est
juste passé devant.



4) Pour éviter la formation d'un jour, passez le fil
derriére la premidre aiguille en attente,

5) Tricotez un rang (ceci compléte |'‘opération de
mise en attente]. Répétez les opérations de 2
a b autant de fois que vous le désirez, puis, lorsque
vous voulez reprendre toutes les mailles en travail,
placez les rappels d'aiguilles sur —Il— et tricotez 1
rang.

* MAILLES EN ATTENTE EN AUGMENTANT

1) Montez d'abord en D toutes les aiguilles puis re-
descendez au fur et & mesure les aiguilles qui
doivent tricoter en C.

2) Tricotez un rang (les aiguilles en C tricotent).

3) Pour éviter un jour passez le fil derriére la pre
miére aiguille en attente (voir figure).

4} Tricotez un rang et répétez les opérationsde 1 a



(IMAILLES EN ATTENTE EN POINT TAPISET
POINT A JOUR (2 font)))

Si I'on place des aiguilles en attente sur les deux
fontures, les aiguilles en position D se croisent et
ne permettent plus de chevaler. On est donc ob-
ligé de procéder différament.

Placez les rappels d'aiguilles sur 1.

1) Transférez les mailles de la fonture avant, &
mettre en attente, sur la fonture arriére,

2) Montez les aiguilles & mettre en attente sur
la machine principale en D,

3) Tricotez 1 rang.

4) Pour éviter la formation d'un jour, passez le
fil derriére la derniére aiguille en attente (voir
figure)

B) Tricotez 1 rang, etc...

Transférez les malles de la fonture avant que
I'on avait transférées sur la fonture arriére lors
des diminutions et redescendez-la sur les
aiguillesen C,

Remettez en C le nombre voulu d'aiguilles &
augmenter sur la fonture principale.

— g —



— Placez les rappels d'aiguilles sur 1.

* EN DIMINUANT =

— Placez vos mailles en attente aprés avoir
|5ché les boucles de |a fonture arriére avec
le PCA.

1) Sur la machine principale redescendez en A
le nombre voulu d’aiguilles 8 mettre en at-
tente (& |'opposé du chariot).

Sur la fonture avant, placez le nombre voulu
d'aiguilles en D.

2) Tricotez 1 rang.

3) Passez le fil derridre la premiére aiguille en D
(voir figure) pour éviter la formation d'un
jour,

Si vous devez mettre des aiguilles en attente des deux
chtés, procédez & |'opération 1, sur le 28me coté du
travail.

4) Tricotez 1 rang.

* EN AUGMENTANT =
a |'opposé du chariot

Sur la machine principale remontez le nombre voulu
d‘aiguilles en B et replacez en C le nombre d'aiguilles
voulu sur |la fonture avant — etc...

N.B.: Pour obtenir de jolies lisiéres, montez en a
quelques aiguilles de chaque coté de la 2eme
fonture, &4 chague rang (ne pas les monter en D
car elle resteront en attente).




« COMMENT RETIRER LE TRICOT DE LA
1 @S MACHINE =

> a 1) Réglez le chariot sur la position tubulaire {voir
Q ﬂgﬂ tricotez 8 ou 10 rangs avec une laine perdue.

2) Retirez les poids — cassez le fil et passez le chariot
pour sortir le travail de la machine.

* COMMENT ARRETER LES MAILLES =

Cotes 1/1
Cotes  2/2
Cétes 2/

Passez un fil comme indigqué, au moyen d'une
aiguille a laine.

W

Chtes 2/1




8 — EXEMPLE DE TRICOT

Pantoufles pour femmes en point tapis *

*

— B0 grs de laine acrylique environ.

Feutre (pour la semelle).

Densité : chariot arridre 6
avant 3

Echantillon:
34 mailles — 57 rangs pour 10 em.

B Gl I i Préparation
pli 1) Montez en B le nombre requis d‘aiguilles sur
les deux fontures pour obtenir 23 & 23 = 46 cm:
plus 10 aiguilles supplémentaires pour garder
un jeu de marge,
Tricotez en suivant les indications p.31.

serrielle 2} Tricotez une bande de point tapis de 6 cm de
large, faites deux rangs en jersey puis retirez le
tricgt aprds avoir fait gquelques rangs avec un fil
perdu.

em

Gem




ourlet

3) Arrétez les mailles au chrochet et donnez un
léger coup de fer.

4) Repliez la bande et cousez la comme indigué.

5) Pour faire I'arrondi de la pointe de la pantoufle.

Finition
1) Faites la semelle en feutre.
2) Assemblez la semelle avec le dessus.

3) Finissez le rebord soit au chrochet soit par une
bordure a votre go(t .

+ Ensemble en jersey ajouré =

— Laine  blanche 250 g
verte 300 g
— Carte NC 8R

— Densité arriére 6
avant

— Tracez |e patron en demi mesure pour le knit radar.

o

revers

L———f mam% l 20 1



:densité de 2/3

jdensité de 1/3

RS

HAUT ET MANCHES

1) Montez en B le nombre d'aiguilles indigué sur la
régle graduée sur les deux fontures. Retirez 1
aiguille de chague c61é sur la fonture principale.

2) Tricotez suivant le patron.

3) Tricotez la partie cdtes des manches puis trans-
férez les mailles sur la fonture avant et tricotez
en&grsey a jours, toujours suivant le méme pro-
céde.

JUPE

1) Reportez vous au livre 323, simple fonture p.42

2) Au trait marqué HL resserrez |la densité de 1/3
et continuez éusqu'au 2éme trait, resserrez la -
densité de 2/3.

COoL

Tricotez le col en cotes.

JUPE PLISSEE POUR ENFANT

Laine fine 2009
Elastigue: longueur 60 cm
largeur 2,5cm

Densité: arriére 2
avant: 2

Echantillon utilisé:

80 mailles (160 en cotes 1/1)
et 58 rangs pour 10 cm.

Pour calculer avec les plis, plissez votre échan-
tillon et comptez les mailles entre les repéres,

JUPE EN 4 PANNEAUX
1) Montez 127 aiguilles en B sur chaque fonture.

2) Faites 1 montage en cOtes bonneterie.

54 —
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3) Transférez.les mailles comme indiqué ci-contre
et continuez en laissant 20 aiguilles en B, une
en A sur chague fonture (cette maille supprimée
facilitera le pliage).

4) Compte—rangs a zéro, densité sur 2 et 2,
Tricotez 140 rangs.

5) Transférez toutes les mailles sur la fonture arridre.
Tricotez 1 rang sur 10 rangs avec un fil perdu.

6) Tricotez de la méme facon les autre panneaux.

BRETELLES (2)

1) Montez 21 aiguilles en B (11sur |‘arriére, 10 sur
|'avant) et faites un montage en cotes bonneterie
(densité 0)

2) Densité 2, tricotez 300 rangs, terminez par 10
rangs avec un fil perdu,

CEINTURE — sur fonture arriére

1) Assemblez les 2 panneaux avant et les deux pan-
neaux arridre puis assemblez le devant et le dos sur
un coté,

2) Remontez 6 mailles de |'intérieur du plis sur la ma-
chine et tricotez 10 rangs avec un il perdu, enlevez
le travail.

3) Maintenant montez 192 mailles en travail et re-
montez les mailles de la jupe sur la machine. En

| faisant les plis il y aura trois épaisseurs de tricot
d’‘oll trois mailles par aiguille pour chaque plis,
ailleurs 1 maille seulement

4) Montez une aiguille supplémentaire de chaque
cH1é pour I'assemblage.

Densité 3, montez toutes les aiguilles en D, levier
de rappel sur 2.

Tricotez 1 rang.
5) Densité 2, tricotez 33 rangs.

) Retirez le tricot aprés avoir fait quelques rangs
avec un fil perdu,

FINITION

1) Pliez la centure au 178me rang et coussez-la sur
le coté envers de la jupe.

2) Coussez. ) .
Le dernier c6té de la jupe laissant un espace pour
passer un élastique dans la ceinture.

Les 6 premiéres mailles de la jupe sur la centure.
Les bretelles a leur place.

Les extrémitées de la centure aprés avoir passé un
élastique a l'intérieur.



9 — DETAILS PRATIQUES

1

1

— 56 —

) Comment rattraper des mailles perdues.

— Lorsgue |'on tricote avec les deux fontures une
maille perdue a tendance a filer a cause des poids

qui tirent sur le tricot.

— Sitbt gu'une maille tombe retirez les poids’
Descendez |a fonture en position intermédiaire
Une maille qui n'a pas filée sur plus de 3 rangs
F'E'Ut éﬁre reprise avec |e crochet et replacée dans
aiguille
Il sgfﬁra alors de faire passer la maille derriére le
clapet de |'aiguille, puis, de placer de fil ldche dans
le crochet, enfin de tirer |'aiguille en arridre pour
retricoter et ainsi de suite
Dans e cas ol la maille ait filée sur plusieurs rangs,
vous devez utiliser le remailleur de la méme mani-
are que |'aiguille précédemment

Comment tricoter sur la machine principale

1) Transférez toutes les mailles de la fonture avant
sur la fonture principale.

Décrochez les chariots.

Abaissez la fonture avant

Retirez |"avant chariot.

Placez 'avant chariot de simpie fonture.
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Que faire si le chariot se blogue

1) Décrochez les chariots, tirez le chariot avant en
avant et dégagez le.

2) Levez |'avant chariot, soulevez la partie centrale
du chariot et dugagez -le

3) Redescendez les aiguilles en position B en repla-
ant |es mailles, qui sont passées derridre les
clapets d'alguilles, dans les crochets

4) Prenez le fil et tirez doucement en le déplagant
comme indigué sur la figure pour détricoter le
rang et vous permettre de réenfiler le chariot et
de continuer

Comment détricoter un ou plusieurs rangs.

Lorsgue |'on détricote un rang, le fil se trouve du
cbté opposé au chariot” Dans ce cas décrochez les
chariots, tirez les chariot avant vers vous et faites-
le glisser du coteé du fil” Reglez le chariot arriere
sur -SLIP- (le levier de ¢&té sur 00 - ) puis faites -
le passer & |'opposé,
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La méthode de remplacement des aiguilles est la méme
pour une 2éme fonture que pour la machine principale.

Retirez la tringle sous aiguille, faites avancer |'aiguille
endommagée en D, dégagez le talon d’aiguille de la
fonture et retirez-la.

Crochet de lisiére.

Lorsque les mailles de lisiére on tendance & tomber
placez un crochet et un poids comme indiqué sur le
croquis en le remontant tous les 10 ou 15 rangs.

QUE FAIRE S| LE PCA SE DEGAGE AU
MILIEU D'UN RANG
Si le PCA se dégage ou se blogue au milieu d'un rang,

avancez toutes les aiguilles en D puis passez le PCA
dans |"autre sens.










